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PROCÉDURE DE MISE A JOUR 2019  

LD90 

 

Téléchargement :  

Téléchargez depuis la page web suivante : http://www.reskal.com/sav/  la dernière mise à jour pour 
l’appareil LD90.  

Attention il existe plusieurs versions du modèle LD90.                                                                 
Ne pas faire de mise à jour sur les modèles "BC930"  

Numéro figurant sur le bord gauche de l’écran : 

  

 
1- Sélectionnez la mise à jour du détecteur LD90  
2- Enregistrez-la sur votre PC.    

 

 MAJ_LD90_2019 

http://www.reskal.com/sav/
http://www.reskal.com/sav/
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3- Parmi les fichiers téléchargés (3 pdf de la procédure d’installation en différentes langues et un 
dossier), le dossier téléchargé est compressé. Il faut le décompresser avant d’effectuer la mise à 
jour. Pour cela, faites un clic droit sur ce dossier et cliquez sur "Extraire tout".   

 
4- Une fois le dossier décompressé, ouvrez-le avec un double-clic. Il comporte 4 fichiers :  
- Multi-Target Programmer_V3.0 
- PL2303_Prolific_32 bit_DriverInstaller_v1.11.0.exe 
- PL2303_64bit_driveInstaller.exe 
- DP6308EMI_C41-1-EUR(default)-USD(IR-MEGA32 2019-07-05).EUP.  

   
5- Identifiez la version de Windows que vous utilisez :  

Pour cela, appuyez simultanément sur la touche Windows du clavier (généralement en bas à gauche, 
entre les touches Ctrl et Alt) et la touche R puis tapez « winver » et validez par « Entrée » (ou cliquez 
sur « OK »)  
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6- Identifier ensuite le fonctionnement de votre PC (32 ou 64 bits) :  
Sous Windows 10 :  
Effectuez un clic droit en bas à gauche sur le logo Windows et choisissez "Paramètres" / "Système", puis 
"Informations système" puis regardez à la ligne "Type du système".  

  
Sous Windows 8 :  
Placez votre curseur sur un des coins de votre écran pour ouvrir la "barre des charmes" puis allez dans 
"Paramètres", sélectionnez "Infos PC" puis "Sous Système".  

  
 

Sous Windows 7 et versions antérieures :  
Cliquez sur le bouton "Démarrer", allez sur "Panneau de configuration", puis dans "Système et sécurité", 
allez sur "Système". Si rien n'est mentionné, vous êtes très certainement en 32 bits.  
  

 
Choix du logiciel selon le PC   
  

Fonctionnement du PC Logiciel à installer 
32 bits PL2303_Prolific_32 bit_DriverInstaller_v1.11.0.exe 
64 bits PL2303_64bit_driveInstaller.exe   

 

  

                 

Barre  
des  

charmes   
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7- Double-cliquez sur le logiciel adapté à votre matériel (voir tableau ci-dessus) et suivez la procédure 
d’installation jusqu’à la fin.  

 
 

8- Cliquez sur "Next" puis lorsque l’installation est terminée, fermez en cliquant sur "Finish".  
  

                                      
  

9- Connectez l’appareil LD 90 à votre ordinateur à l’aide du câble spécifique (ref. 9996-172). 

 
 

10- Mettez l’appareil LD90 en mode "réception" (downloading).  
11- Pour cela, appuyez sur "Reset" et mettez l’appareil sous tension. "Downloading please wait…" 

apparait sur l’écran. Relâchez la touche "Reset". 

 
 

12- Double-cliquez sur "Multi-Target Programmer_V3.0".  
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13- Cliquez sur "Load File".  

 
 

14- Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Choisissez le dossier dans lequel le logiciel sera installé (Par défaut, 
les éléments téléchargés apparaissent dans le dossier "Téléchargements").  
Sélectionnez ensuite le dossier "DP6308EMI_C41-1-EUR(default)-USD(IR-MEGA32 2019-07-05).EUP"

 
  

15- La fenêtre se ferme. Dans la fenêtre "Multi-Target Programmer [Ver3.0]", case "Status", "File Size", 
le numéro 30520 s’affiche.  
 

 
 

16- Cliquez sur "Update Soft". La barre de défilement s’active. La mise à jour est en cours de 
téléchargement.   
 

 
 

 .    
  

  

DP6308EMI_C41-1-EUR(default)-
USD(IR-MEGA32 2019-07-05).EUP 

DP6308EMI_C41-1-EUR(default)-USD(IR-MEGA32 2019-07-05).EUP 

30520 

30520 
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17- A la fin du téléchargement, cliquez sur "Exit". 
 

 
  

18- Rallumez le détecteur. Le code C41 doit s’afficher.  
19- Bravo ! La mise à jour est effectuée.    
20- Faites un test avec de nouveaux billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Si malgré nos explications, vous rencontrez des difficultés pour effectuer la mise à jour, n’hésitez 
pas à contacter nos experts qui peuvent à distance, prendre la main sur votre PC et réaliser ces 
opérations à votre place :   
SAV RESKAL  
Tel. : +33 (0)4.73.51.78.20 ou +33 (0)4.73.51.78.15  
Mail : sav@safetool.fr ou sav@reskal.com  
Adresse : SAFETOOL SAS - ZI chez cotte - 63650 La Monnerie-le-Montel - France  

30520 


